Temat:
  ŁĄCZENIE SZEREGOWE I RÓWNOLEGŁE KONDENSATORÓW
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U1=V2-V1
U2=V4-V3
U3=V4-V3
Łatwo zauważyć, że U1+U2+U3=V4-V1=U

W połączeniu szeregowym napięcie zewnętrzne jest równe sumie napięć na poszczególnych elementach połączonych szeregowo.

W połączeniu szeregowym Q=Q1=Q2=Q3 zastępujemy kondensatory połączone szeregowo jednym kondensatorem o takiej pojemności zastępczej CZ, dla którego to kondensatora przyłożenie napięcia U powoduje przepływ ładunku Q

CZ=​​​​​​​​​​​​​​Q/U stąd U= Q/C2 analogicznie U1=Q1/C1, U2=Q2/C2 oraz U3=Q3/C3
Podstawiając za U, U1,U2 oraz U3 do wzoru U=U1+U2+U3 otrzymujemy Q/CZ=Q1/C1+Q2/C2+Q3/C3, ale Q=Q1=Q2=Q3, więc 1/CZ=1/C1+1/C2+1/C3
W połączeniu szeregowym odwrotność pojemności zastępczej jest równa sumie odwrotności pojemności poszczególnych kondensatorów.

POŁĄCZENIE RÓWNOLEGŁE
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U=U2-U1=U1=U2=U3
W połączeniu równoległym napięcie jest stałe, natomiast Q=Q1+Q2+Q3,

 CZ=Q/U stąd Q=CZU, analogicznie Q1=C1U1, Q2=C2U2, Q3=C3U3
Podstawiamy za Q, Q1, Q2, Q3 do wzoru: Q=Q1+Q2+Q3 i otrzymujemy CZU=C1U1+C2U2+C3U3, ale U=U1=U2=U3, więc CZ=C1+C2+C3
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C2=C/2+C/2=C

WNIOSEK:

Pojemność zastępcza nieskończonej siatki kondensatorów również wynosi C
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1/Cz1=1/2C+1/C=1/2C+2/2C=3/2C

Cz1=2/3C

Cz2=Cz1+C=5/3C

1/Cz= 1/Cz2+1/2C=3/5C+1/2C=11/10C

Cz=11/10C
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