Lekcja

Temat: Prąd elektryczny. Prawo Ohma. 

Prąd elektryczny jest to uporządkowany ruch ładunków elektrycznych. Natężenie prądu elektrycznego jest to iloraz ładunku, który przepłynął przez obwód w danym czasie do tego czasu. Jednostka natężenia prądu jest 1C przez 1Amper
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Obwód z prądem charakteryzują 3 parametry:

1. Natężenie przepływającego prądu I.

2. Napięcie zasilające obwód U.

3. Obwód obwodu R.

Parametry te są ze sobą ściśle związane równaniem, które określamy jako prawo Ohma.
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Prawo Ohma

Natężenie prądu przepływającego przez obwód jest wprost proporcjonalne do napięcia zasilającego ten obwód. Współczynnikiem proporcjonalności jest odwrotność oporu danego obwodu.

Jak należy rozumieć prawo Ohma:

Jedyna wielkością zależną od pozostałych dwóch jest natężenie prądu. Pozostałe dwa parametry tj. opór obwodu i napięcie zasilające obwód nie zależą ani  od samych siebie ani od natężenia prądu
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Zależność I od U przy stałym R, tg(=
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Zależność I od R przy stałym U

Praca i moc Prądu elektrycznego.

Praca przy przenoszeniu ładunku: W= Q(Vb – Va)= QU
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Więc W=IUt 
praca prądu elektrycznego
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       praca prądu elektrycznego

U=IR

                                                                  W=I2Rt                 praca prądu elektrycznego

Mniejszy opór to większa praca. 

Na jakim oporze prąd wykonuje większą pracę. Na większym czy mniejszym?

Odp: Prąd wykonuje większa pracę na mniejszym oporze. Wynika to ze wzoru W=
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 .   To samo również wynika ze wzoru  W=I2Rt , ale tu musimy uwzględnić zależność I od R. 
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Zadanie 1

Elektrowóz o masie M porusza się po torze poziomym ze stała predkością V. Napięcie zasilające silnik elektrowozu wynosi U, a natężenie prądu I. Oblicz współczynnik tarcia kół elektrowozu o szyny (pomijamy opór powietrza).
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